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設　計　条　件

上 載 荷 重 2.0tf/m2（常時）1.0tf/m2（地震時）
トレーラー 46.5t

構 造 形 式 プレテンション方式
４径間連結中空床版橋

桟 橋 長
桁 長

180m000

12m640
支 間
幅 員

8m850、8m900、9m580（受桁）
9m200、9m980（受桁）

係船岸施設

σck=300kgf/cm2
σck=500kgf/cm2

設 計 水 深
使 用 用 途

-11m200

架 設 工 法

主桁コンクリート強度
中埋コンクリート強度

IT21.8(SWPR19)
IT12.4(SWPR7A)

トラッククレーン

PC鋼材
主 方 向
横 方 向

鋼管杭    1100○

12400

2200

1:1.
5 1:1

1:1

5000
3000

裏込砂岩

被覆石

捨石

2525

H.W.L
R.W.L

(150×150)
車止め

受桁受梁

1.00%

アスファルト舗装 t = 80

( t = 500mm)

断面図
海側 陸側

鋼管杭    1100○
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主桁断面図側面図

平面図

位置図

断面図
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常時 1.0t/m2  地震時 0.5t/m2
ストラドルキャリア 11.7t×８輪

プレテンション方式
２径間連結中空床版橋

設　計　条　件

構造形式

桟 橋 長
1 2 . 7  m桁 長

支 間
幅 員

3 5 0  m

3 5 . 0  m

上載荷重

1 2 . 3  m
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平面配置図

側面配置図

平面図

断面図 1-1 断面図 1-2
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300kgf/cm2

0.5tf/m2

PCポンツーン
設　計　条　件

構造形式

4 . 0  m
1 . 5  m
2 . 5  m吃 水

乾 舷

船 長
船 幅
船 高

3 0  m
1 5 0  m

- 8 . 0 0設計水深
上載荷重

浮体形式 断面方向    P C造
軸方向       R C造

係留方式
使用目的

設計波高 常時 0.5m   異常時 1.1m

ドルフィン係留
観光船桟橋

海上接合
５函ブロック陸上ヤード製作製作方法

接 合 法

材
料
コンクリート
PC鋼材 12φ8
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断面図
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部
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γe2.5tf/m3
σck=350kgf/cm2

岸壁エプロン
場所打ブロック方式

PCポンツーン
設　計　条　件

構 造 形 式

2m9 3 0
1m 2 1 0
1m 7 2 0吃 水

乾 舷

船 長
船 幅
船 高

1 4m0 0 0
2 5m 0 0 0

軸 方 向

軸 方 向

浮体形式

係 留 方 式
使 用 目 的

断 面 方 向 鉄筋コンクリート構造
プレストレストコンクリート構造

カテナリー方式
フェリー船の発着場

IT21.8 (SWPR19)

フローティング・クレーン進 水 方 式
製 作 方 式
製 作 場 所

単 位 重 量
設計基準強度

施工方法

コンク
リート

使
用
材
料鋼 材

スタットリングチェーン    52○

鋼管杭    355.6×12t○
L = 24000   n = ４本
鋼管杭    406.4×12t○

（JIS F3303 ３種）

アスファルト舗装 t = 30 
調整モルタル

巻上塔
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位置図

PC鋼材配置図

側面図1-1 2-2

3-3

5-5 6-6 7-7

4-4平面図

断面図 断面図
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500kgf/m2（常時）
250kgf/m2（異常時）

φ32(SBPR95/110)

PCポンツーン
設　計　条　件

構 造 形 式

2m1 0 0
0m 8 0 0（無載荷時）
1m3 0 0（無載荷時）吃 水

乾 舷

船 長
船 幅
船 高

9m0 0 0
3 8m 5 0 0

- 1m 5 0 0
1m 6 5 0

上 載 荷 重

設 計 水 深
設 計 波 高

断 面 方 向

γe2.5tf/m3
σck=350kgf/cm2

軸 方 向

軸 方 向
軸 方 向

浮体形式

係 留 方 式
使 用 目 的

プレストレストコンクリート構造
ドルフィン方式
観光船の係留

IT19.3 (SBPR19)
単 位 重 量
設計基準強度

岸壁エプロン
場所打ブロック方式
海上接合（起重機船）進 水 方 式

製 作 方 式
製 作 場 所

施工方法

コンク
リート使

用
材
料鋼 材

鉄筋コンクリート構造

L = 22000   n = ４本
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○ ○

上床版縦締ＰＣ鋼材
SWPR19  IT19.3mm

下床版縦締ＰＣ鋼材
SWPR19  IT19.3mm

吊り装置用船直締めＰＣ鋼棒
SBPR95/110    32  シース    42
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平面図

断面図

断面図

1-1 2-2
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500kgf/m2

φ32(SBPR95/110)

六角ポンツーン
設　計　条　件

構 造 形 式

5m0 0 0
1m 2 0 0
3m 8 0 0吃 水

乾 舷

船 長
船 幅
船 高

3 4m6 4 2
4 0m 0 0 0

- 1 0m 5 0 0
1m 5 0 0

上 載 荷 重

設 計 水 深
設 計 波 高

断 面 方 向

γe2.5tf/m3
σck=300kgf/cm2

軸 方 向

軸 方 向
軸 方 向

浮体形式

係 留 方 式
使 用 目 的

プレストレストコンクリート構造
カナテリー方式

浮防波堤・浮体式係船岸・マリーナ施設

IT21.8 (SBPR19)
単 位 重 量
設計基準強度

岸壁エプロン
場所打ブロック方式
海上接合方式進 水 方 式

製 作 方 式
製 作 場 所

施工方法

コンク
リート使

用
材
料鋼 材

鉄筋コンクリート構造

3-3
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